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Описание и спецификация продукта

· 2 независимых симметричных микрофонных входа на разъемах XLR
· 2 альтернативных, независимых несимметричных TS 1/4” входа с высоким импедансом, идеально подходящих для подключения гитары, клавиш и прочих устройств

· Каждый канал обеспечивает два диапазона усиления входного сигнала, что позволяет одинаково эффективно использовать как выходной уровень микрофона, так и инструментальный сигнал

· Линейная амплитудно-частотная характеристика на всем диапазоне частот

· Каждый канал имеет раздельные low-cut (ФВЧ) фильтры с переключателем и светодиодом

· Раздельные регуляторы усиления для каждого предусилителя

· Для каждого канала имеются индивидуальные переключатели фазы

· Индивидуальный индикатор уровня (VU) для каждого предусилителя

· Отдельные индикаторы перегрузки (clip) для каждого канала

· Поддержка фантомного питания (48 В)

· Двухцелевые независимые 1/4“ выходы, симметричные и несимметричные

Лицевая панель
[image: image1.png]
1. Регуляторы усиления: служат для независимой настройки уровней каналов А и В. Поворот против часовой стрелки до упора обеспечивает минимальный уровень усиления, По часовой – максимальный уровень, соответственно.

2. Индикаторы уровня (VU): показывают выходной уровень, могут настраиваться для соответствия цифровым индикаторам уровня (в аудио приложениях). Уровень 0 VU соответствует 3...6 дБ ниже уровня перегрузки.

3. Индикаторы перегрузки (Clip): светятся, если на вход поступает слишком высокий уровень и входной сигнал начинает искажаться. При частом мерцании или свечении рекомендуется уменьшить уровень усиления с помощью соответствующего регулятора.

4. Индикаторы low-cut фильтров: служат для индикации работы фильтров

5. Переключатель уровня усиления Hi/Lo («Высокий/Низкий»): используется для установки «диапазона» усиления соответствующего канала. В отжатом положении переключателя входной сигнал усиливается в диапазоне от 32 до 66 дБ (Hi). При нажатой кнопке обеспечивается диапазон усиления от 6 до 36 дБ (Lo).

6. Переключатель фильтра low-cut: включает/выключает фильтр, блокирующий низкие частоты (ФВЧ).

7. Индикатор основного питания: загорается, когда устройство подключается к сети и включается с помощью кнопки Main Power.

8. Индикатор фантомного питания: в активном состоянии указывает на наличие фантомного питания в обоих каналах предусилителя.

9. Кнопка включения устройства: при нажатии включает и, соответственно, выключает DMP 3.

10. Кнопка включения фантомного питания: обеспечивает подачу фантомного питания (48 В) на оба микрофонных входа (XLR) предусилителя.

Задняя панель
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1. Сетевой разъем (9 В): служит для подключения сетевого кабеля, входящего в комплект с устройством

2. Выходные разъемы (1/4“ TRS) каналов А и В: являются главными выходами предусилителей. Кроме симметричных коннекторов типа TRS также поддерживаются несимметричные джеки типа TS.

3. Переключатели фазы (фазовращатели): изменяют фазу сигнала на 180 градусов.

4. Инструментальные входы каналов А и В с высоким импедансом (100 кОм): оптимальны и специально предназначены для подключения гитар и микрофонов с высоким выходным сопротивлением. Поддерживаются как симметричные коннекторы типа TRS, так и несимметричные TS-джеки. При включенном инструменте, соответствующий ему микрофонный XLR-вход блокируется (отключается).

5. Микрофонные входы каналов А и В (XLR): симметричные, с низким импедансом, служат для подключения микрофонов. ВАЖНО: При включенном фантомном питании напряжение 48 В поступает на оба микрофонных входа (предусилителя).

Краткие указания к использованию предусилителя M Audio DMP3
Один из вариантов схемы работы предусилителя DMP3 (в данном случае, роль звуковой карты выполняет интерфейс Delta 66) показан на рисунке. Далее приводятся некоторые рекомендации по применению прибора.

· При подключении к прибору микрофонов, инструментов и прочих устройств рекомендуется снижать уровень усиления с помощью регуляторов уровня (gain) до минимального значения

· При часто мигающем или горящем индикаторе «clip» рекомендуется снижение уровня усиления во избежание перегрузки входного сигнала

· Выходной сигнал с предусилителя также не должен вызывать искажений на входе устройства, подключенного к прибору. Для уменьшения искажений вы можете снизить выходной уровень источника сигнала, а также уменьшить уровень усиления с помощью соответствующих регуляторов (gain). 
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Характеристики

Максимальный входной уровень:



+10 дБв

Максимальный выходной уровень (симм.): 

+22 дБв

Максимальный выходной уровень (несимм.):

+16 дБв

Headroom:





22 дБ

Meter headroom:





12 дБ

Максимальный уровень усиления:


66 дБ

Диапазон усиления:




13...73 дБ

Индикатор перегрузки:




3 дБ ниже порога перегрузки

Характеристика Low-cut фильтра:



3 дБ вниз на частотах ниже 72 Гц

Крутизна характеристики фильтра: 


18 дБ/Октава

Входное сопротивление (Мик.):



3 кОм

Входное сопротивление (Инстр.):



100 кОм

Отношение сигнал/шум:




115 дБ

Уровень нелинейных искажений:



0.02 % при минимальном
 усилении
Частотный диапазон:




20...80 000 Гц

Вес:






500 г

Питание:





9 В адаптер, 2.5 мм ст. к. 

Выходное сопротивление:



500 Ом
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